. KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Zestaw zabawowy KP-12

Dane techniczne:

Wysokosc: 270cm
Wymiary: 770x370cm
Powierzchnia
zderzenia: 1050x710cm
Wysokosc
upadku: Max 200cm
Profile stalowe:
80x80x2mm
40x40x2mm
p 40x20x2mm
Konstrukcja: 20x20x2mm
Rury stalowe:
33,7x2,9mm
42,4x3,2mm El Kiad
tarncuch nierdzewny ementy skta OW?',
Lina zbroiona - WPZD/80/80/90/TZ - Wieza prosta z dachem typu zamek - 2 szt.
Dodatki: . 4 - WZBD/80/80/90 - Wieza prosta bez dachu - 1 szt.
Blacha nierdzewna - WBW/1 - Wypetnienie boku wiezy - standard - 2 szt.
Ptyta HD-PE - WBW/2 - Wypetnienie boku wiezy - kétko i krzyzyk - 1 szt.
M . - WBW/4 - Wypetnienie boku wiezy - liczydfo - 1 szt.
ocowanie - SL/80/125/90 - Slizg nierdzewny - 2 szt.
Montaz: w fundamencie - SZP/80/110/90 - Schody z poreczg - 1 szt.
betonowym - PR/80/200/110 - PrzejScie rurowe - 1 szt.

- PLP/80/215/60 - Przejscie linowe z podestami - 1 szt.
- WPK/80/10/90 - Plyta wspinaczkowa - kamienie - 1 szt.

Piasek,zrebk
_ N asex, %b @, - DRZ/10/200/160 - Drazek - 1 szt.
Nawierzchnia: nawierzchnia - DPS/80/10/200 - Drabinka pionowa miedzy stupami - 1 szt.
syntetyczna - DRZ/10/160/180 - Drgzek - 1 szt.
- — - DRZ/10/160/140 - Drazek - 1 szt.
) ) Srutowanie,
Zabezpieczenie | podktad cynkowy,
antykorozyjne. lakier poliestrowy
proszkowy. 2
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Powierzchnia strafy bezpiecznej: 72 m’
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biuro@silownieparkowe.pl Tel. 607 289 663 Tel. 536 088 899
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