KARTA TECHNICZNA &

HUSTAWKA WAZKA POJEDYNCZA

Wersje kolorystyczne:
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Wysoko$¢ urzadzenia: 742 mm

Dtugo$c¢ urzadzenia: 2940 mm 4540

Szeroko$¢ urzadzenia: 400 mm

Strefa bezpieczenstwa: 2360 x 4940 mm

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 950 mm

Nawierzchnia amortyzujgca: Ze wzgledu na wysokos$¢ swobodnego upadku urzgdzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12
dopuszcza nastepujgce rodzaje nawierzchni: dari, gleba, piasek lub Zwir o wielkos¢ ziarna 0,25-8 mm - grubos¢
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm, oraz nawierzchnie syntetyczng atestowang dla wysokosci upadku
0,95 m.

Urzadzenie certyfikowane: Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6;2017-12

Przedstawiony rysunek jest poglagdowy. Urzgdzenie moze nieznacznie réznic sie od rysunku.

Producent: Nazwa produktu: Numer Specyfikacja: Waga:
katalogowy:
TRIBECCO HUSTAWKA WAZKA WTR-01 ! Stelaz: 35kg
Magdalena Koztowska POJEDYNCZA Profil kotwy: 60x60 mm
Wyréw 7A Konstrukcja belki: 80x80x2900 mm
NIP:968-092-38-71 Siedziska: HPL/HDPE
Tel /fax:+48627528370 System ochronny:
biuro@tribecco.pl Podktad cynkowy i farba proszkowa
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