. KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Zestaw zabawowy KP-30

Dane techniczne:

Wysokosc: 290cm
Wymiary: 760x500cm
Powierzchnia
zderzenia: 1060x800cm
VZ};ZOCZ{OU‘?C Max.90cm
Profile stalowe:
80x80x2mm
40x20x2mm
Konstrukcja: 20x20x2mm
Rury stalowe:
42.4x3,2mm
33,7x2,9mm
Elementy skfadowe:
Blacha nierdzewna - WPZD/80/80/90/2SP - Wieza prosta z dachem 2-spadowym (90 cm) - 1 szt.
Dodatki: - WPZD/80/80/60/TZ - Wieza prosta z dachem typu zamek (60 cm) - 1 szt.
Ptyta HD-PE - WPBD/80/80/60 - Wieza prosta bez dachu (60 cm) - 1 szt.
Mocowanie - WPBD/80/80/30 - Wieza prosta bez dachu (30 cm) - 1 szt.
. fund . - WBW/2 - Wypetnienie boku wiezy (barierka kotko i krzyzyk) - 1 szt.
Montaz: w runaamencie - WBW/3 - Wypetnienie boku wiezy (barierka labirynt-zygzak) - 1 szt.
betonowym - WBW/4 - Wypetnienie boku wiezy (barierka liczydfo) - 1 szt.
. - SL/80/125/90 - Slizg nierdzewny (90 cm) - 1 szt.
Piasek,zrebka, - BLK/80/40/90 - Balkon (90 cm) - 1 szt.
Nawierzchnia: nawierzchnia - SZP/80/110/90 - Schody z porecza (90 cm) - 1 szt.
syntetyczna - PS/80/200/90/D - Pomost skos barierka desezki (90 cm) - 1 szt.
" - PR/80/150/80 - Przejscie rurowe 150 cm (60 cm) - 1 szt.

. . Srutowanie, - DPB/80/45/60 - Drabinka pionowa z barierkami (60 cm) - 1 szt.
Zabezpieczenie | podktad cynkowy, - PLP/80/215/60 - Przejscie linowe z podestami (60 cm) - 1szt.
antykorozyjne: lakier poliestrowy - PBW/80/200/60 - Pomost z belkg wzdtuzng (60 cm) - 1 szt.

proszkowy. - PZL/80/70/60 - Podest z ling (60 cm) - 1 szt.
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