
Zestaw zabawowy  KP-57

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał

NIP 665-243-15-22

Dane techniczne:

Wymiary: 

Wysokość: 

Konstrukcja: 

Dodatki:

Montaż:

Nawierzchnia:

Zabezpieczenie
antykorozyjne:

Powierzchnia
zderzenia:

580x520cm

Max.230cm

Mocowanie 
w fundamencie

betonowym

290cm

Łańcuch nierdzewny
Lina zbrojona

Blacha nierdzewna
Płyta HD-PE

Piasek,zrębka,
nawierzchnia 
syntetyczna

Śrutowanie,
podkład cynkowy,
lakier poliestrowy

proszkowy.

880x880cm

Wysokość
upadku: 

 Profile stalowe:
80x80x2mm
40x40x2mm
40x20x2mm
20x20x2mm

Rury stalowe:
33,7x2,9mm
42,4x3,2mm

biuro@silownieparkowe.pl Tel. 607 289 663 Tel. 536 088 899 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

- WPZD/80/80/90/2SP - Wieża prosta z dachem 2-spadowym  - 1 szt.
- WPBD/80/80/90 - Wieża prosta bez dachu  - 4 szt.
- WPBD/80/80/90W - Wieża prosta bez dachu wysoka - 1 szt.
- WBW/1 - Wypełnienie boku wieży - barierka standard - 6 szt.
- WBW/2 - Wypełnienie boku wieży - barierka kółko i krzyżyk - 1 szt.
- WBW/3 - Wypełnienie boku wieży - barierka labirynt - zygzak - 1 szt.
- WBW/4 - Wypełnienie boku wieży - barierka liczydło - 1 szt.
- SL/80/125/90 - Ślizg nierdzewny - 1 szt.
- PZL/80/90/90 - Podest z liną - 1 szt.
- PR/80/150/110 - Przejście rurowe - 1 szt/.
- RSW/80/45/230 - Rura strażaka do wieży - 1 szt.
- SZP/80/110/90 - Schody z poręczą - 1 szt.
- PBP/80/200/60 - Pomost z belkami poprzecznymi - 1 szt.
- DPW/80/10/90 - Drabinka pionowa do wieży - 2 szt.
- WSK/80/60/90 - Płyta wpinaczkowa skos - kamienie - 1 szt.
- TE/120/10/0KR - Tablica edukacyjna - kredowa - 1 szt.

Elementy składowe:


