
Zestaw zabawowy  KP-02

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwa³

NIP 665-243-15-22

Dane techniczne:

Wymiary: 

Wysokoœæ: 

Konstrukcja: 

Dodatki:

Monta¿:

Nawierzchnia:

Zabezpieczenie
antykorozyjne:

Powierzchnia
zderzenia:

400x210cm

Max.90cm

Mocowanie 
w fundamencie

betonowym

260cm

£añcuch nierdzewny
Lina zbrojona

Blacha nierdzewna
P³yta HD-PE

Piasek,zrêbka,
nawierzchnia 
syntetyczna

Œrutowanie,
podk³ad cynkowy,
lakier poliestrowy

proszkowy.

700x450cm

Wysokoœæ
upadku: 

 
Profile stalowe:

80x80x2mm
40x40x2mm
40x20x2mm
20x20x2mm

Rury stalowe:
33,7x2,9mm
42,4x3,2mm

biuro@silownieparkowe.pl Tel. 607 289 663 Tel. 536 088 899 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

- WPZD/80/80/60/2SP - Wie¿a prosta z dachem 2-spadowym - 1 szt.
- WPBD/80/80/90 - Wie¿a prosta bez dachu - 1 szt.
- WBW/1 - Wype³nienie boku wie¿y - barierka standard - 1 szt.
- WBW/2 - Wype³nienie boku wie¿y - kó³ko i krzy¿yk - 1 szt.
- WBW/3 - Wype³nienie boku wie¿y - labirynt-zygzak - 1 szt.
- SL/80/125/90 - Œlizg nierdzewny - 1 szt.

- PS/80/200/90/P - Pomost skos - barierka pe³na - 1 szt.
- DPW/80/10/90 - Drabinka pionowa do wie¿y - 1 szt.

- WSO/80/40/60 - P³yta wspinaczkowa skos - otwory - 1 szt.

Elementy sk³adowe:
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